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Вопрос? 
 
Где необходимо размещать пробоотборное устройство? 

Ответ: 
 
Как показано на рисунке, допускаются оба варианта установки. Пробоотборное устройство 
можно размещать перед или после газоизмерительной головки по потоку газа. В зависимости 
от способа использования прибора вам необходимо выбрать способ установки, обеспечиваю-
щий максимальные преимущества. В общем случае необходимо отдавать предпочтение уста-
новке пробоотборного устройства ниже по потоку. 
 
Расположение  Преимущества Недостатки 
Пробоотборное устройство 
размещается перед го-
ловкой по потоку  

(верхняя схема на рисунке) 

• на сенсор не воздействует 
разрежение при блокиро-
вании пробоотборной ли-
нии  

• Вследствие этого сохраня-
ется герметичность сенсо-
ра  

• Плотные или химически ак-
тивные газы могут адсорби-
роваться в насосе 

• Например, в этом режиме 
невозможно измерять HCl и 
Cl2  

• Невозможно обнаружить 
негерметичность пробоот-
борной линии между изме-
рительной головкой и пробо-
отборным устройством 

Пробоотборное устройство 
размещается после го-
ловки по потоку  

(нижняя схема на рисунке) 

 

Предпочтительный 
способ 

• Благодаря этому абсорб-
ция газа не повлияет на  
измерение. 

• Сила потока определяется 
после точки измерения га-
за. Это гарантирует 100% 
подачу газа на сенсор 

• необходимо предупреждать 
блокировку пробоотборной 
линии 

• возникающее разрежение 
может привести к негерме-
тичности электрохимическо-
го сенсора 
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Если пробоотборное устройство применяется для отбора газа из среды с пониженным давле-
нием (как в вакуумных пылезащитных системах) выходное отверстие пробоотборного устройст-
во необходимо подключать к давлению, идентичному давлению на точке отбора. Желательно 
располагать входную и выходную точку пробоотборного устройства на расстоянии до 10 см, 
чтобы избегать между ними перепада давления более 50 мбар. 


